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Tvrtka RINGER certificirana je u skladu s ISO 9001-2008.

U svom asortimanu također nudimo:

>> fasadne skele

>> aluminijske skele

>> pokretne skele

>> zidne oplate MASTER / SYSTEM 2000 - čelik i aluminij (80 kN/60 kN)

Dodatne informacije
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ٝٝ Opis ovih uputa za djelovanje i uporabu mora se strogo poštivati. U slučaju dodatnih pitanja 
kontaktirajte tvrtku Ringer.

ٝٝ Za sigurnu uporabu naših proizvoda slijedite sve mjerodavne propise izdate od strane 
lokalnih tijela nadležnih za zdravlje i sigurnost u državi u kojoj poslujete (npr.: BauV, EN1065).

ٝٝ Svi materijali moraju prije upotrebe biti pregledani od strane kvalificirane i ovlaštene osobe.

ٝٝ Oštećeni, deformirani ili oslabljeni dijelovi ne smiju se upotrebljavati i moraju se ukloniti s 
gradilišta.

ٝٝ Svako odstupanje od ovih uputa je opasno i stoga nije dopušteno.

ٝٝ Za posebnu uporabu oplate koja odstupa od ovih uputa potrebno je dopuštenje tvrtke 
Ringer i revidirani statički izračun.

ٝٝ Postavljanje i rastavljanje stropne oplate treba izvoditi samo obučeno osoblje.

Važne informacije
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I.	 OPIS PROIZVODA

Sustav stropnih oplata RINGER je fleksibilan i univerzalan sustav koji vam omogućuje ulijevanje 
bilo koje vrste betona – bilo koje duljine, bilo koje debljine.

Sastoji se od tri glavna sastavna dijela:

•• oplatnih ploča

•• H20 oplatnih nosača

•• podupirača

Dimenzionalno stabilne troslojne oplatne ploče sastoje se od tri čvrsto povezana drvena furnira, 
debljine 27 mm. Ploče se postavljaju na H20 nosače (poprečni nosač).

Isti H20 oplatni nosač služi kao glavni (primarni) nosač za poprečni nosač. Podršku osiguravaju 
podupirači.

Statički odobrene udaljenosti za sve dijelove sustava ovise o nosivosti (pogledajte tablice u 
nastavku).

Fleksibilnost uzdužnog rasporeda glavnih i poprečnih nosača postiže se preklapanjem nosača.

Veza između podupirača i glavnih nosača postiže se sljedećim priborom (nije obavezno):

•• četverosmjerna glava

•• upuštajuća glava

•• padajuća glava

•• pridržavajuća glava

Stabilnost osiguravaju tronošci.

POZOR

>> H20 oplatni nosač

Dopuštena tolerancija otpornosti na savijanje = 5,0 kNm.

Dopuštena tolerancija otpornosti na proboj = 11,0 kN.

>> Podupirači

Dopuštena nosivost navedena je u tablici na stranici 8.

Podupirače treba postaviti isključivo okomito.

Primjena opterećenja mora biti isključivo centrična.

Površina tla trebala bi biti ujednačena i dovoljne nosivosti.

>> Udaljenost od glavnog nosača do zida: 20 - 50 cm.

>> Preklapanje glavnih nosača: min. 30 cm.

>> Međunosače treba osigurati od pada pridržavajućom glavom ili čavlima.

>> Na mjestu spojeva oplatnih ploča potrebno je upotrijebiti dvostruke nosače.

>> Potrebno je montirati bočnu zaštitu ili zaštitne ograde.

>> U slučaju ranijeg rastavljanja oplate pobrinite se da je ostalo dovoljno prostora.
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KONCEPT

udalj. između 
poprečnih nosača

udalj. između 
glavnih nosača

podupirači

međupodupirači s 
pridržavajućom glavom

udalj.tronošca 
između podupirača

četver. / pad. 
glava

oplatna ploča

poprečni nosač

glavni nosač

podupirači
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II.	 MONTAŽA

Dodajte ostale podupirače i 
glavne nosače.

Postavite podupirače s tronošcima EU i pričvrstite četverosmjernu (upuštajuću/
padajuću) glavu. Postavite prvi glavni nosač na dva podupirača.

Postavite oplatne ploče na 
poprečne nosače.

udaljenost 20 - 50 

1

2

3
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Dodajte ostale podupirače i 
glavne nosače.

Postavite podupirače s tronošcima EU i pričvrstite četverosmjernu (upuštajuću/
padajuću) glavu. Postavite prvi glavni nosač na dva podupirača.

Postavite oplatne ploče na 
poprečne nosače.

4

5

6
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III.	 TEHNIČNI PODACI

Pomoću tablice u nastavku odredite udaljenost između poprečnih nosača, glavnih nosača i 
podupirača. Izračunajte podatke prema debljini ploče.

Specif ikacija

H20 oplatni nosač:

	 Dopuštena tolerancija otpornosti na savijanje = 5,0 kNm.

	 Dopuštena tolerancija otpornosti na proboj = 11,0 kN.

	 Maks. otklon = I/500.

Slijed radnji

>> Odaberite udaljenost između poprečnih nosača.

>> Odaberite udaljenost između glavnih nosača.

>> Odaberite maks. udaljenost između podupirača u tablici.

>> Izračunajte maks. nosivost podupirača:

površina pod opterećenjem (udaljenost između poprečnih nosača x udaljenost između 
podupirača) x opterećenje (prema debljini ploče)

Izračun treba izvršiti prema opterećenju za određenu visinu produžetka podupirača, 
stoga se maksimalno opterećenje prema tablici u nastavku ne smije prekoračiti. U slučaju 
da opterećenje podupirača ne odgovara odabranom opterećenju, upotrijebite manju 
udaljenost između podupirača!

manja udaljenost = x  određeni interval
dopt. opter

stv. opter

Debljina 
ploče

Nosivost 
(kN/m²)

Udaljenost između poprečnih nosača 
(m)

Udaljenost između glavnih nosača (m)

0,4 0,5 0,625 0,67 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50

Maks. dopuštena udaljenost između 
glavnih nosača (m)

Maks. udaljenost između podupirača (m)

14 5,50 3,53 3,28 3,04 2,98 2,87 2,60 2,42 2,21 2,05 1,92 1,80 1,62 1,47 1,35 1,16

16 6,00 3,39 3,15 2,92 2,86 2,75 2,50 2,32 2,12 1,96 1,83 1,64 1,48 1,34 1,23 1,05

18 6,50 3,27 3,03 2,82 2,76 2,41 2,22 2,03 1,88 1,70 1,51 1,36 1,23 1,13 0,97

20 7,00 3,16 2,93 2,72 2,67 2,33 2,14 1,95 1,80 1,57 1,40 1,26 1,14 1,05 0,90

22 7,55 3,07 2,85 2,64 2,59 2,26 2,06 1,88 1,67 1,46 1,30 1,17 1,06 0,98 0,84

24 8,05 2,98 2,77 2,57 2,52 2,20 2,00 1,82 1,56 1,37 1,22 1,09 1,00 0,91 0,78

26 8,60 2,91 2,70 2,51 2,14 1,93 1,71 1,47 1,29 1,14 1,03 0,93 0,86 0,73

28 9,10 2,84 2,64 2,45 2,09 1,88 1,62 1,38 1,21 1,08 0,97 0,88 0,81 0,69

30 9,70 2,78 2,58 2,03 1,82 1,52 1,30 1,14 1,01 0,91 0,83 0,76 0,65

35 11,20 2,63 2,44 1,86 1,53 1,27 1,09 0,95 0,85 0,76 0,69 0,64 0,55

40 12,80 2,53 2,35 1,72 1,38 1,15 0,98 0,86 0,77 0,69 0,63 0,57 0,49

45 14,40 2,43 2,26 1,50 1,20 1,00 0,86 0,75 0,67 0,60 0,55 0,50 0,43

50 15,90 2,36 2,19 1,38 1,11 0,92 0,79 0,69 0,61 0,55 0,50 0,46 0,40

Tablica (vrijedi za EU podupirače 20 kN):
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Nosivost podupirača

Podaci o nosivosti podupirača u skladu s EN 1065 (KN)

Veličina Industrijski podupirači EU podupirači 20 KN EU podupirači 30 KN

vel. 1 vel. 2 vel. 3 vel. 4 vel. 1 vel. 2 vel. 3 vel. 4 vel. 3S

Razred B25 B30 B35 B40 BD25 BD30 C35 CD40 C55 CE25 CE30 E35 E40

Raspon 
podeš.

1,5 30,0 30,0 50,0

1,6 30,0 30,0 50,0

1,7 30,0 30,0 30,0 30,0 50,0 50,0

1,8 30,0 30,0 30,0 30,0 47,7 50,0

1,9 27,7 30,0 27,7 30,0 42,8 50,0

2,0 25,0 30,0 30,0 20,0 27,2 30,0 38,6 46,4 30,0

2,1 22,7 27,2 30,0 20,0 24,8 30,0 35,0 42,1 30,0

2,2 20,7 24,8 28,9 20,0 22,7 30,0 31,9 38,3 30,0

2,3 18,9 22,7 26,5 30,0 20,0 20,1 30,0 35,0 30,0 35,1 30,0 30,0

2,4 17,4 20,8 24,3 27,8 20,0 20,0 30,0 35,0 30,0 32,2 30,0 30,0

2,5 16,0 19,2 22,7 25,6 20,0 20,0 30,0 35,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2,6 15,0 17,8 20,8 23,7 20,0 20,0 30,0 35,0 30,0 30,0 30,0

2,7 16,5 19,2 22,0 20,0 28,8 32,9 30,0 30,0 30,0

2,8 15,3 17,8 20,4 20,0 26,8 28,5 30,0 30,0 30,0

2,9 14,3 16,6 19,0 20,0 25,0 26,7 30,0 30,0 30,0

3,0 13,3 15,6 17,8 20,0 23,3 25,0 30,0 30,0 30,0

3,1 14,8 16,6 21,9 23,4 34,3 30,0 30,0

3,2 13,7 15,6 20,5 22,0 32,2 30,0 30,0

3,3 12,9 14,7 19,3 20,6 30,3 30,0 30,0

3,4 12,1 13,8 18,2 20,0 28,5 30,0 30,0

3,5 11,4 13,0 17,1 20,0 26,9 30,0 30,0

3,6 12,4 20,0 25,5 30,0

3,7 11,7 20,0 24,1 30,0

3,8 11,1 20,0 22,9 30,0

3,9 10,5 20,0 21,7 30,0

4,0 10,0 20,0 20,6 30,0

4,1 19,6

4,2 18,7

4,3 17,8

4,4 17,0

4,5 16,3

4,6 15,6

4,7 14,9

4,8 14,3

4,9 13,7

5,0 13,2

5,1 12,7

5,2 12,2

5,3 11,7

5,4 11,3

5,5 10,9
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IV.	 DIJELOVI SUSTAVA

Podupiraći

H20 nosač

Oplatne ploče

Predmet Raspon podešavanja Razred Br. art. Težina

Zgrada vel. 1i 1,60 - 3,00 m 200 00 9,50 kg

DIN veličina 1 1,55 - 2,60 m B25 200 11 14,00 kg

DIN veličina 2 1,75 - 3,00 m B30 200 12 16,00 kg

DIN veličina 3 2,05 - 3,50 m B35 200 13 18,00 kg

DIN veličina 4 2,35 - 4,05 m B40 200 14 20,30 kg

EU veličina 1 1,51 - 2,60 m BD25 200V260 14,50 kg

EU veličina 2 1,71 - 3,00 m BD30 200V300 15,50 kg

EU veličina 3 1,96 - 3,50 m C35 200V350 17,50 kg

EU veličina 4 2,26 - 4,10 m CD40 200V40D 21,90 kg

EU vel. 3S 3,10 - 5,50 m C55 200V550 31,70 kg

Predmet Raspon podešavanja Br. art. Težina

Nosač H20 1,80 m H20 180 9,00 kg

Nosač H20 2,65 m H20 265 13,25 kg

Nosač H20 2,90 m H20 290 14,50 kg

Nosač H20 3,90 m H20 390 19,50 kg

Nosač H20 4,90 m H20 490 24,50 kg

Predmet Raspon podešavanja Br. art. Težina

Oplatna ploča 1,5 x 0,5 m 275015 9,40 kg

Oplatna ploča 2,0 x 0,5 m 275020 12,50 kg

Oplatna ploča 2,5 x 0,5 m 275025 15,60 kg

Oplatna ploča 3,0 x 0,5 m 275030 18,70 kg
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Dodaci
Predmet Br. art. Težina

Tronožac EU, sklopivi, pocinčani 290V59 13,4 kg

Svornjak s oprugom 14mm za sve vrste glave, pocinčani 290V23 0,20 kg

Pridržavajuća glava H20 pocinčana  (bez svornjaka s oprugom) 290V62 1,00 kg

Četverosmjerna glava H20 pocinčana 290V60 3,60 kg

Četverosmjerna glava H20 pocinčana 290V60 3,60 kg

Upuštajuća glava H20 pocinčana 290V22 5,40 kg

Padajuća glava H20 pocinčana 290V25 9,50 kg

Paleta za podupirače EU, pocinčana 260V01 46,00 kg

Paleta za podupirače, pocinčana 260V0001 23,60 kg

Uni-kontejner pocinčani 260V10 72,00 kg


