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Tvrtka	RINGER	certificirana	je	u	skladu	s	ISO	9001-2008.

Također	proizvodimo:

 > zidne	oplate	MASTER/SYSTEM	2000	-	čelik	i	aluminij	(80	kN/60	kN)

 > stropne oplate

 > fasadne skele

 > aluminijske skele

 > pokretne skele

Dodatne informacije
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 • Dopuštena	je	uporaba	samo	dijelova	sustava	RINGER.

 • Opis	ovih	uputa	za	djelovanje	i	uporabu	3S	PLATFORME	RINGER	mora	se	strogo	poštivati.	

 • U	slučaju	dodatnih	pitanja	kontaktirajte	tvrtku	Ringer.

 • Za	sigurnu	uporabu	naših	proizvoda	slijedite	sve	mjerodavne	propise	izdate	od	strane	
lokalnih	tijela	nadležnih	za	zdravlje	i	sigurnost	u	državi	u	kojoj	poslujete	(npr.:	BauV,	
EN1065).

 • Svi	materijali	moraju	prije	upotrebe	biti	pregledani	od	strane	kvalificirane	i	ovlaštene	osobe.

 • Oštećeni,	deformirani	ili	oslabljeni	dijelovi	ne	smiju	se	upotrebljavati	i	moraju	se	ukloniti	s	
gradilišta.

 • Svako	odstupanje	od	ovih	uputa	je	opasno	i	stoga	nije	dopušteno.

 • Za	posebnu	uporabu	oplate	koja	odstupa	od	ovih	uputa	potrebno	je	dopuštenje	tvrtke	
Ringer	i	revidirani	statički	izračun.

 • Postavljanje	i	rastavljanje	3S	PLATFORME	RINGER	treba	izvoditi	samo	obučeno	osoblje.

Važne napomene:
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3S PLATFORMA RINGER	je	konzolna	platforma	koja	se	premješta	dizalicom	i	upotrebljava	se	za	
građevinske	radove	različitih	vrsta.

Sastoji	 se	od	prethodno	sastavljene	platforme	 i	konzole	za	učvršćivanje.	Platforme	se	 rabe	u	
obliku	zaštitnih	i	radnih	skela	u	skladu	s	BAUV,	ÖNORM	B400	i	DIN	4420,	1.	dio.

Prema	BAUV,	3S	platforma	ne	smatra	se	konzolnom	skelom,	već	sustavnom	skelom.

Opis proizvoda

I. OPIS DIJELOVA SUSTAVA

Opće informacije

Platforme	i	bočne	ploče	sastoje	se	od	drvenih	ploča	debljine	45	i	35	mm	DIN	1052	zalijepljenih	
u	blokove	s	čeličnom	zaštitom	ruba.

Svi	drveni	dijelovi	su	impregnirani	sredstvom	LIPOLUX.	Svi	čelični	dijelovi	su	pocinčani.

3S platforma

3S	 platforma	 duljine	 2,5	 i	 3,0	m	 je	 jedinica	 koja	 se	 sastoji	 od	 same	 platforme	 sa	 zaštitnom	
ogradom	i	inventarom	za	2	konzole.	3S	platforme	uvijek	imaju	jednaki	razmak	između	sidara	
od	2	m	i	najveću	dopuštenu	nosivost	od	300	kg/m².

3S međuplatforma

3S	međuplatforma	sastoji	se	od	istih	dijelova	kao	i	3S	platforma,	no	bez	uključenog	inventara	za	
konzole.	Upotrebljava	se	kao	zamjena	za	3S	platformu	za	premošćivanje	teleskopskog	područja	
za	pješake	na	fasadi.

Maks.	dopuštena	nosivost:	200	kg/m².

3S kutna platforma

3S	kutna	platforma	je	kompletni	set	platformi	s	kliznom	ogradom	i	 inventarom	za	2	konzole.	
Može	se		upotrijebiti	kao	vanjski	kutni	element	u	kombinaciji	s	ogradom	i	kao	unutarnji	kutni	
element	bez	ograde.

Kada	se	platforma	upotrebljava	kao	unutarnji	kutni	element,	uz	2	konzole	potrebno	je	primijeniti	
i	potpornu	cipelu.	Maks.	dopuštena	nosivost:	300	kg/m².

3S kutna ploča

3S	kutna	ploča	sastoji	se	od	platforme	s	fiksiranim	rukohvatima.	To	je	najlakši	način	za	ugradnju	
kuta	od	90°.	Jednostavno	se	fikasira	polaganjem	na	platforme	smještene	s	obje	strane	ugla.

Može	se	upotrijebiti	za	kutove	90	-110°.	Maks.	dopuštena	nosivost:	200	kg/m².
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3S konzola pocinčana

3S	 konzola	 je	 poveznica	 između	 platforme	 i	 sidrenja.	 Postavlja	 se	 na	 platformu	 i	 učvršćuje	
samozatvarajućom	sigurnosnom	šipkom.

3S pojedinačna konzola sa zaštitnom ogradom

3S	pojedinačna	konzola	upotrebljava	se	za	kompenzaciju	duljine	i	presjeke.	Maks.	dopuštena	
nosivost:	200	kg/m².

3S spuštajući podesivi uređaj

3S	 spuštajući	 podesivi	 uređaj	 upotrebljava	 se	 za	 spuštanje	 platforme	do	 75	 cm.	Ovaj	 uređaj	
predstavlja	tehničko	rješenje	koje	odgovara	svim	sigurnosnim	zahtjevima.

Maks.	dopuštena	nosivost:	200	kg/m².

3S potporni uređaj za produživanje

3S	potporni	uređaj	za	produživanje	upotrebljava	se	za	premošćivanje	površine	prozora	ili	slično.	
Duljina	potpore	može	se	prilagoditi	od	273	do	370	cm.

Maks.	dopuštena	nosivost:	300	kg/m².

3S konzola za betoniranje
Pomoću	3S	konzole	za	betoniranje	možete	pričvrstiti	
3S	 platformu	 na	 Master	 ploče	 zidne	 oplate	 kako	
biste	 je	 upotrijebili	 kao	 platformu	 za	 betoniranje	 i	
sigurnosnu	 platformu.	 Platforma	 se	 pričvršćuje	 na	
oplatu	dizalicom.	Maks.	dopuštena	nosivost:	200	kg/
m².
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II. TRANSPORT

Platforme	se	utovaruju	na	hrpe;	konzole	se	utovaruju	na	posebne	palete.

Pripazite	na	sigurnost	tijekom	transporta.	Platforme	trebaju	biti	osigurane	zateznim	remenom,	
dok	je	konzole	potrebno	utovariti	transportnim	zaštitnim	uređajima.

Utovar	i	istovar	mogu	se	izvesti	viličarom	(duljina	vilice	min.120	cm)	ili	dizalicom.

Kada	 se	 prevoze	 dizalicom,	 potrebno	 je	 upotrijebiti	 4	 viseća	 zupčanika	 lanca	 (pripazite	 na	
najveće	dopušteno	opterećenje	i	kut	između	zupčanika)	ili	3S	vilice	dizalice.

Prostorni zahtjevi:
Za	200	lm	platformi	potrebno	je	2x7	
utovarnih metara u kamionu.
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III. MONTAŽA

Postavite	3S	platformu	na	čvrsto	i	ravno	tlo.

1 2

3

4

6 7

5

Otvorite	stražnji	dio	ograde	i	
zaključajte	ga.

Objesite	uređaj	za	podizanje	s	4	lanca	s	donje	
strane	i	podignite	ga	2,5	m	u	visinu.

Pričvrstite	3S	konzole.

Pomaknite	konzole	dok	se	
sigurnosna	šipka	ne	zaključa.

Pričvrstite	zaštitu	na	svim	otvorenim	
stranama	s	npr.	2	spojnice	za	
zaštitnu	ogradu	i	3	ploče.

RAZSTAVLJANJE: 
Rastavljanje obavite obrnutim redoslijedom.

SPREMNO ZA UPORABU!

Objesite 3S platformu na petlju ovjesa ili 
adapter.



8Korisnički priručnik 3S Platforma

IV. PRIMJENA

Referentni	crteži

 

3S kutna platforma 

unutarnji kut 

..... s 2 konzole 

 .. 
      3S međuplatforma 

3S kutna platforma 
vanjski kut 

s 2 konzole 

..... 3S platforma s 
1 konzolom 

.....3S kutna ploča 90 - 110° ..... 3S platforma 

s 2 konzole 

Referentni crteži 

 

3S kutna platforma 

unutarnji kut 

..... s 2 konzole 

 .. 
      3S međuplatforma 

3S kutna platforma 
vanjski kut 

s 2 konzole 

..... 3S platforma s 
1 konzolom 

.....3S kutna ploča 90 - 110° ..... 3S platforma 

s 2 konzole 

Referentni crteži 

3S platforma 2,5 - 3,0 m 
Kao	radna	i	zaštitna	platforma.

Montaža:

 > Otvorite	stražnju	ogradu	i	zaključajte	je.

 > Objesite	lance	transportnog	uređaja.

 > Podignite	i	učvrstite	dvije	3S	konzole	te	zaključajte	
sigurnosnu	šipku.

 > Učvrstite	na	dijelovima	za	sidrenje.

3S platforma s 2 konzole 3S kutna ploča 90 - 110°

3S platforma s 1 
konzolom

3S kutna platforma 
- vanjski kut s 2 konzole

3S kutna platforma 
- unutarnji kut

Interval između sidara s platformom duljine 3 m:

Interval između sidara s platformom duljine 2,5 m:

3S međuplatforma

Nosivost 300 kg/m².
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3S platforma kao međuplatforma 
Za	kompenzaciju	duljine	od	2,56	do	2,73	m	s	1	konzolom.

Montaža:

 > Isto	kao	i	kod	3S	platformi,	no	samo	s	jednom	3S	
konzolom.

3S međuplatforma 3,0 m
Upotrebljava	 se	 kao	 platforma	 za	 kompenzaciju	 duljine	
između	dvije	3S	platforme	ili	između	3S	platforme	i	slijepog	
zida,	balkona	ili	slično.

Montaža:

 > Otvorite	stražnju	ogradu	i	zaključajte	je.

 > Objesite	lance	transportnog	uređaja.

 > Podignite.

 > Postavite	između	3S	platformi.

POZOR: Platforma se mora preklapati najmanje 
25	cm	kako	bi	mogla	osigurati	dovoljnu	potporu.

POZOR: Platforma se mora preklapati najmanje 
25	 cm	 s	 obje	 strane	 kako	 bi	 mogla	 osigurati	
dovoljnu potporu.

Kompenzacije duljine od 1,28 do 2,48 m.

Nosivost 200 kg/m².

Nosivost 200 kg/m².



10Korisnički priručnik 3S Platforma

3S kutna platforma 
Može	se	upotrijebiti	kao	unutarnji	i	vanjski	kutni	
element.

 ▶ Kao unutarnji kutni element
s	dvije	3S	konzole

Montaža:

 > Objesite	lance	transportnog	uređaja.

 > Podignite	i	učvrstite	dvije	3S	konzole,	objesite	
ih	 u	 za	 to	 pripremljene	 rupe	 (vidi	 sliku)	 i	
zaključajte	sigurnosnu	šipku.

 > Učvrstite	na	dijelovima	za	sidrenje.

 ▶ Kao vanjski kutni element
s	dvije	3S	konzole

dva rukohvata

jedna	3S	potporna	cipela

3S potporna cipela

Montaža:

 > Otvorite ogradu.

 > Objesite	lance	transportnog	uređaja.

 > Podignite	 i	 učvrstite	 dvije	 3S	 konzole	 sve	 dok	 se	
sigurnosna	šipka	ne	zaključa	(vidi	sliku).

 > Pričvrstite	3S	potpornu	cipelu	i	zaključajte	sig.	šipku.

 > Objesite	3S	platformu	na	dijelove	za	sidrenje.

  

Nosivost 300 kg/m².
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3S kutna ploča
To	je	najlakši	način	za	postavljanje	vanjskog	kutnog	elementa	od	90°.	
Jednostavno	ga	pričvrstite	u	kut	i	postavite	na	ostale	platforme.

Primjerena	za	kutove	od	90	do	110°.

Montaža:

 > Otvorite	stražnju	ogradu.

 > Objesite	lance	transportnog	uređaja.

 > Podignite.

 > Pričvrstite	između	3S	platformi.

3S pojedinačna konzola
Za	vrlo	grube	fasade	i	kompenzaciju	duljine	od	0,3	do	1,5	m.

Ovo	je	siguran	i	jednostavan	način	za	svako	premošćivanje	zahvaljujući	
mogućem	pričvršćenju	dasaka	i	rukohvata.

Montaža:

 > Preklopite	i	zaključajte	zaštitnu	ogradu.

 > Pričvrstite	3S	konzolu	i	zaključajte	sig.		šipku.

 > Objesite	lanac	transportnog	uređaja.

 > Podignite.

 > Učvrstite	na	dijelovima	za	sidrenje.

 > Postavite	ploče	i	ploče	s	ogradom.

 > Osigurajte	čavlima	i	vijcima.

Nosivost 200 kg/m².

  

POZOR: Pričvrstite	s	jednakim	
preklapanjem na obje strane.

Nosivost 200 kg/m².
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V. PRIMJER PLANA

Unutarnji kutni element 
s kutnom platformom

Vanjski kutni 
element s kutnom 
platformom

Međuplatforma
3S

 p
la

tf
or

m
a

 3
 m

Vanjski kutni element 
s kutnom oblogom

Formiranje kuta, predviđeni raster
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VI. SIDRENJE

Montaža	platforme	izvodi	se	u	skladu	s	odgovarajućom	rešetkom	sidra	i	odabranom	inačicom	
montaže.

Sila	sidrenja	odgovara	skeli	skupine	4	DIN	4420	(nosivost	300	kg/m²).	

 > Vodoravna	sila	 V	=	2,35	kN

 > Okomita	sila	 0	=	10,85	kN

Petlja ovjesa

POZOR: Promjer	petlje	ovjesa	treba	iznositi	najmanje	
10	mm	i	trebaju	se	koristiti	samo	u	paru.

Primjerena	za	sve	vrste	betonskih	ploča	s	tlačnom	čvrstoćom	
betona	 od	 najmanje	 10	 N/mm².	 Petlje	 ovjesa	 tvrtke	 Ringer	
udovoljavaju	propisima	DIN	i	ÖNORM.

Uporaba	drugih	ovjesa	nije	dopuštena.

  

Inačica montaže - vanjski kutni elementInačica montaže - standardna

povezivanje armature

Montaža:

 > Postavite	uparene	petlje	ovjesa	u	skladu	s	planom	rešetke	u	betonsku	armaturu.

 > Čvrsto	učvrstite	sigurnosnom	žicom	u	betonskoj	armaturi.

 > Izvršite	betoniranje.

 > Nakon	što	beton	postigne	minimalnu	tlačnu	čvrstoću,	objesite	platformu.

 > Nakon	što	ste	rastavili	platformu,	odrežite	izbočene	metalne	dijelove.

Nosivost 300 kg/m².
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Montaža s 3S adapterom i adapterom za platformu za betoniranje

Sidrenje: 

Sidrena	čahura	
DW20	Alu

Sidrena čahura DW20 Alu

L=28 cm

za ploče debljine od 
16 cm

Čvrsto učvrstite u armaturu 
pomoću žice.

ploča za čavao

3S adapter 3S kutni 
adapter

3S adapter za 
platformu za 
penjanje

3S kutni adapter 
za platformu za 
penjanje

Sidrena	čahura	
DW20	V2A
L=17 cm

za zidove debljine od 
20 cm

Sidreni	vijak	DW20

L= 16 cm za sidrenu 
čahuru DW20 V2A 
L=17 cm
L=25 cm za sidrenu 
čahuru DW20 Alu
L=28 cm

Ploča	za	čavao	
DW20

Ugradnja sidara:

Vješanje:

Montaža:

 > Učvrstite	ploču	za	čavao	na	rub	oplatne	šperploče	čavlima	i	s	
3 pravokutne grede.

 > Uvijte	sidrenu	čahuru.

 > Pričvrstite	sidrenu	čahuru	DW20	Alu	L=28	cm	žicom	čvrsto	u	
armaturu.

 > Gurnite	 sidrenu	 čahuru	 DW20	 V2A	 L=17	 cm	 s	 pomičnim	
konzolama	kroz	armaturu	i	čvrsto	učvrstite.

 > Izvršite	betoniranje.

 > Uklonite	rubni	zatvarač.

 > Odvijte	ploču	za	čavao	s	ključem	(SW24).

POZOR: Pazite	na	udaljenost	od	gornjeg/donjeg	sloja	
betona	prema	DIN	4420!

sidrena čahura za 
platformu za penjanje - 
kutni adapter mogu se 
upotrijebiti obje čahure

armatura

Sidrena čahura 
DW20 V2A

Obje	inačice	ovjesne	cipele	mogu	se	
upotrijebiti	 sa	 sidrenom	 čahurom.	
Kada	 se	 upotrebljava	 adapter	 za	
platformu	 za	 penjanje,	 oplatu	
možete	pričvrstiti	naknadno.

Nosivost 300 kg/m².
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Montaža:

 > Postavite	ovjesnu	ploču	u	pravilan	položaj.

 > Izbušite	rupe	(min.	2	kom).

 > Umetnite	sidrene	šipke	i	čvrsto	ih	stegnite	(sila	sidrenja	min.	3)

 > Objesite platformu.

3S adapter za 
platformu za 
penjanje

sidreni vijak DW20

moguća 
izolacija

sidrena šipka 
M16/25
2 kom po ovjesnoj 
ploči

3S ovjesna ploča

Montaža:

 > Očistite	sidreni	vijak.

 > Namjestite	adapter	(adapter	za	platformu	za	penjanje)	u	uspravan	položaj.

 > Uvijte	sidreni	vijak	DW20	L=25	cm	u	sidrenu	čahuru	DW20	Alu	L=28	cm	i	sidreni	
vijak	DW20	L=16	cm	u	sidrenu	čahuru	DW20	V2A	L=17cm	ključem	SW36	i	čvrsto	
pričvrstite.

 > Objesite platformu

POZOR: Obratite	pažnju	na	upute	za	uporabu	sidrenih	
šipki.	Min.	tlačna	čvrstoća	betona	20	20	N/mm².

3S adapter

Ugradnja s 3S ovjesnom pločom
3S	ovjesna	ploča	upotrebljava	se	za	sidrenje	u	gotove	
ploče,	izolacijske	ploče	(maks.	10	cm)	ili	u	zid	od	cigle.

Nosivost 300 kg/m².
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Montaža:

 > Označite	pravo	mjesto	za	bušenje	rupe.

 > Izbušite	rupu	za	sidrenje	(promjer	min.	20	mm).

 > Umetnite ovjesni navoj.

 > Pričvrstite	šipku	iznutra.

 > Uvijte	zglobnu	maticu	i	pričvrstite	(sila	zatezanja	min.	36,5	kN).

 > Osigurajte	dodatnom	zglobnom	maticom.

3S ovjesna ploča zglobna matica pocinčana

POZOR: 	Sidrenje	je	moguće	samo	u	zidu	s	dovoljnom	nosivošću.

Prije	otpuštanja	pričvrsnih	dijelova	za	sidrenje	uvjerite	se	da	je	platforma	
već	rastavljena.

Ugradnja s 3S ovjesnim navojem uz mogućnost pričvršćenja

Za	učvršćivanje	platforme	u	zid	od	cigle	ili	za	obnovu	

stare	zgrade.
Nosivost 300 kg/m².
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Montaža:

 > Postavite	ovjesnu	cipelu	na	konzolu.

 > Zategnite	stezni	vijak.

 > Postavite	 instalacijski	 set	 za	 postojeći	 zid	 (samo	 ako	 će	
cipela	biti	postavljena	u	beton).

 > Objesite.

maks.	širina	ovjesa	=	90	mm

3S ovjesna cipela spremna za 
uporabu

instalacijski set za postojeći zid

POZOR:		Vodite	računa	o	statici	postojećeg	zida.

Ugradnja s 3S ovjesnom cipelom spremnom za uporabu

Za	postavljanje	platforme	na	postojeći	zid.
Nosivost 200 kg/m².
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H20 greda za 
premošćivanje 
(zaštita od pada)

Raspon 
podešavanja 
3x250 = 750 mm

3S sidrena 
petlja
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3S sidrena 
petlja

petlja ovjesa

3S platforma 3S platforma 

3S konzola

3S konzola

3S platforma

3S spuštajući 
uređaj

3S konzola

Montaža:

 > Uklonite	sigurnosni	vijak	i	pričvrstite	M16.

 > Postavite	na	3S	konzolu	(na	obje	spojnice).

 > Osigurajte	opružnim	vijcima

 > Prilagodite	 na	 potrebnu	 veličinu	 i	 čvrsto	
pričvrstite	vijkom	M16	i	sigurnosnom	maticom.

 > Podignite	dizalicom	i	objesite.

POZOR:	Sigurnosna	šipka	treba	biti	zaključana.

Nosivost 300 kg/m².

Nosivost 200 kg/m².

VII. INAČICE MONTAŽE 

3S konzola pocinčana 

3S	konzola	je	poveznica	između	platforme	i	mjesta	za	sidrenje	
te	se	koristi	s	bilo	kojom	inačicom	montaže	i	bilo	kojom	vrstom	
postavljanja.

3S spuštajući uređaj pocinčani

Za	spuštanje	3S	platforme	do	maks.	75	cm.

montaža u središtu montaža na vrhu
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petlja ovjesa

3S uređaj za 
produživanje

Montaža:

 > Umetnite	3S	uređaj	za	produživanje	u	konzolu	
(2	vijka	M14x80).

 > Podesite	 cipelu	 na	 potrebnu	 visinu	 nosača	
(SW22).

 > Pričvrstite	na	platformu.

 > Objesite platformu.

Nosivost 300 kg/m².

3S uređaj za produživanje pocinčani

3S	potporni	uređaj	za	produživanje	upotrebljava	se	kada	nema	
potporne	točke	za	konzolu.

Podesivi	raspon	uređaja	275	-	370	cm.

3S konzola

maks. 
dopuštena 
visina oko 370 
cm

podešavanje 
do oko 95 cm

3S platforma
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Nosivost u skladu sa 
skelom skupine 4 - 
300  kg/m².

Radna platforma 

Standardna	uporaba	s	3S	platformom	od	2,5	i	3,0	m,	
međuplatformom,	kutnom	platformom	i	kutnom	pločom.

Dijelovi ovjesa:

 > Petlje ovjesa

 > Sidrene	čahure	s	adapterom	ili	adapterom	za	
platformu	za	penjanje

 > 3S	ovjesna	ploča	koja	se	može	učvrstiti	preko	3S	
ovjesne	cipele	spremne	za	uporabu

Zaštitna platforma  

Standardna uporaba s 3S platformom od 
2,5	i	3,0	m,	međuplatformom,	kutnom	
platformom	i	kutnom	pločom.

Dijelovi ovjesa:

 > Petlje ovjesa

 > Sidrene	čahure	s	adapterom	ili	
adapterom	za	platformu	za	penjanje

Visina	nosača	platforme	koji	je	ugrađen	u	
sredini	ne	smije	prelaziti	3,0	m	u	slučaju	
visine	stropa	4,0	m.

VIII. PODRUČJE PRIMJENE 
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petlja ovjesa

petlja ovjesa

3S uređaj za 
produživanje

3S konzola

3S ovjesna konzola

H20 nosač za premošćivanje 
(zaštita od pada)

3S platforma

3S platforma
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Zaštitna platforma za rad na krovu  

3S	platforma	s	3S	zaštitnom	ogradom	i	zaštitnom	
mrežom	može	se	pričvrstiti	na	krovnu	površinu	kada	je	
udaljenost	između	kraja	krova	i	zida	veća	od	70	cm.

Dijelovi ovjesa:

 > Petlje ovjesa

 > Sidrene	čahure	s	adapterom	ili	adapterom	za	
platformu	za	penjanje	koje	se	mogu	učvrstiti

Sastavni dijelovi:

 > 2	kom	3S	zaštitna	ograda	za	zaštitnu	mrežu	pocinčana		 Br.	art.:	254V85	

 > 1	kom	zaštitna	mreža	2	x	3	m	za	3S	platformu	 	 Br.	art.:	254	86

 > 1	kom	cijev	48,3/3,2	x	3	m	pocinčana	 	 	 	 Br.	art.:	115V0024

  

B

20
0

H

Razina visine H platforme, 
ovisno o udaljenosti između 
zida i kraja krova.

zaštitna mreža; udaljenost 
između žljeba za kišnicu i zida
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Platforma za penjanje

Uporaba	s	3S	platformom	od	2,5	m	i	3,0	m	te	kutnom	
platformom.

• s ugrađenom i 
podržanom oplatom

• s ugrađenom oplatom

Master konzola

3S platforma

pravokutna greda

sidreni vijak DW20

3S konzola

3S konzola

kosnik

sidrena čahura DW20

sidrena čahura 
DW20

adapter za 
platformu za 
penjanje

3S adapter za 
platformu za penjanje

Nosivost u skladu sa skelom 
skupine 3: 200 kg/m² 

Visina oplate do 5,4 m

Nosivost u skladu sa skelom 
skupine 2: 150 kg/m² 

Visina oplate do 2,7 m

Spajanje kosnika: 

Kosnike	treba	pričvrstiti	na	
svaku	konzolu	pomoću	3S	vijaka	
za	kosnike.

POZOR:	Trebate	koristiti	opremu	za	zaštitu	od	
vjetra,	na	primjer	sigurnosni	pojas!

Nosivo	opterećenje	platforme	 za	betoniranje	mora	
se	dodati	nosivom	opterećenju	3S	platforme.

Uporaba	 je	dopuštena	kada	brzina	 vjetra	nije	 veća	
od	 50	 km/h!	 U	 slučaju	 veće	 brzine	 vjetra,	 dužih	
građevinskih	 prekida	 itd.,	 oplatu	 na	 gradilištu	
potrebno je dodatno osigurati.

Master konzola

kosnik

3S platformasidreni vijak 
za pravokutnu 
gredu DW20

vijak za 
kosnik

zaštita od 
vjetra
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Platforma za betoniranje

3S platforma upotrebljava se kao platforma 
za	betoniranje	u	slučaju	velikih	visina	
oplate.

Prednosti:

 > Nema	zasebnih	pojedinačnih	dijelova

 > Niski	troškovi	rada

 > Veći	stupanj	sigurnosti	(bez	ploča)

 > Veća	radna	površina

Montaža:

 > Otvorite	stražnju	zaštitnu	ogradu	(1)	 i	pričvrsite	
je.

 > Uklonite	opružnu	kuku	(2)	i	vezne	svornjake	(3).

 > Okomitu gredu (4)	nagnite	unatrag	(AB).

1

2

3

4

56

 

3S konzola za betoniranje 

kosnik 

    oplatna ploča  

kosnik

oplatna ploča

3S konzola za 
betoniranje

zaštitna 
ograda

 > Pričvrstite	vodoravnu	gredu	(5)	sprijeda	+	pozadi	i	povucite	
je	u	potpunosti	prema	naprijed,	sve	dok	sigurnosna	šipka	
nije	zaključana.

 > Okomitu gredu (4)	nagnite	naprijed	 (AUF)	 i	pričvrstite	 je	
veznim	svornjacima	(3)	+	opružnom	kukom	(2).

 > Objesite	 3S	 platformu	 s	 3S	 konzolom	 za	 betoniranje	 na	
oplatu	i	osigurajte	je	sigurnosnom	konzolom	(6).

POZOR:	Sigurnosnu	konzolu	potrebno	je	
ugraditi radi sigurnosti
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Bočna zaštita

Bočne	strane	platforme	uvijek	bi	trebale	imati	zaštitnu	
ogradu,	kao	što	su,	na	primjer,	2	spojnice	za	zaštitnu	
ogradu	i	3	ploče.

POZOR:	Uporaba	sigurnosnih	lanaca	je	
obavezna!

IX. BOČNA ZAŠTITA; VILICE ZA PODIZANJE

3S vilica za podizanje

 > Za	utovar/istovar	platformi	i	konzola.

 > Za	 pomicanje	 platformi	 oko	 isturene	 cijevi	 za	
kišnicu	ili	kada	uporaba	lanca	dizalice	nije	moguća.

Za vješanje platforme. Nosivo opterećenje maks.: 1000 kg.

Transport platformi: maks. 8 kom.
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X. POPIS ARTIKALA

3S platforma veličine 1
2,5 m

3S kutna platforma 1,5x1,5m 
bez zaštitne ograde

3S konzola
pocinčana

Težina: 125,0 kg     Br. artikla: 254V1

Težina: 91,0 kg     Br. artikla: 254V402

Težina: 32,0 kg     Br. artikla: 254V7

Težina: 148,0 kg     Br. artikla: 254V2

Težina: 143,0 kg     Br. artikla: 254V4

Težina: 38,0 kg     Br. artikla: 254V0

Težina: 148,0 kg     Br. artikla: 254V20

Težina: 95,0 kg     Br. artikla: 254V5

Težina: 32,0 kg     Br. artikla: 254V71

3S platforma veličine 2
3,0 m

3S kutna platforma 1,5x1,5m 
sa zaštitnom ogradom

Paleta za konzole
pocinčana

3S međuplatforma veličine 2 
3,0 m

3S kutna ploča 90 - 110°

3S uređaj za produživanje
pocinčani

3S potporna cipela za 3S 
kutnu platformu
pocinčana 

Težina: 3,5 kg     Br. artikla: 254V41 Težina: 3,8 kg     Br. artikla: 254V85

Težina: 11,0 kg     Br. artikla: 115V0024

3S zaštitna ograda za 
zaštitnu mrežu
pocinčana

Cijev 48/3,2 3 m 
pocinčana



26Korisnički priručnik 3S Platforma

Zaštitna mreža 2 x 3 m za 3S 
platformu

3S spuštajući uređaj

3S ovjesni navoj za konzolu

3S adapter za kutnu 
platformu za penjanje 
pocinčani

Težina: 1,4 kg     Br. artikla: 254 86

Težina: 17,0 kg     Br. artikla: 254V701

Težina: 3,8 kg     Br. artikla: 254 811

Težina: 7,3 kg     Br. artikla: B862V

Težina: 19,5 kg     Br. artikla: 255V1

Težina: 4,5 kg     Br. artikla: 254 81

Težina: 1,0 kg     Br. artikla: 407V77

Težina: 3,0 kg     Br. artikla: B860V

Težina: 118,0 kg     Br. artikla: 254 88

Težina: 0,2 kg     Br. artikla: 254V82

Težina: 7,8 kg     Br. artikla: B858V

Težina: 4,0 kg     Br. artikla: B863V

3S konzola za betoniranje
pocinčana

3S ovjesna ploča

Zglobna matica 
pocinčana 

3S adapter za platformu
pocinčani 

Transportne vilice za 3S 
platformu

Fischer sidro M16/25

3S adapter za platformu za 
penjanje
pocinčani 

3S adapter za kutnu 
platformu 
pocinčani 

Mreža 2 x 6 m dostupna na zahtjev!
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Petlja ovjesa za konzole

Ploča za čavao s navojem 
DW 20

3S konzola za montažne
zidove
pocinčana

Težina: 1,2 kg     Br. artikla: 254 8

Težina: 0,3 kg     Br. artikla: 420V152

Težina: 8,0 kg      Br. artikla: B867V

Težina: 0,1 kg     Br. artikla: 2543

Težina: 0,9 kg     Br. artikla: B862V1

Težina: 0,1 kg     Br. artikla: 441 3

Težina: 0,17 kg     Br. artikla: 2544

Težina: 7,8 kg     Br. artikla: B858V

Sidrena čahura DW 20
Alu L = 28 cm

Sidreni vijak DW20 x 250

Instalacijski set za 
montažne zidove

Sidrena čahura DW20 
V2A L = 17 cm

3S vijak za pričvršćivanje 
kosnika
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XI. PRIMJERI UPORABE 
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