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Tvrtka	RINGER	certificirana	je	u	skladu	s	ISO	9001-2008.

Također	proizvodimo:

 > zidne	oplate	MASTER/SYSTEM	2000	-	čelik	i	aluminij	(80	kN/60	kN)

 > stropne oplate

 > fasadne skele

 > aluminijske	skele

 > pokretne skele

(Kvalifikacija	postupaka	zavarivanja	čeličnih	dijelova	prema	DIN	18800-7	klase	B.)

Dodatne informacije
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 • Dopuštena	je	uporaba	samo	dijelova	sustava	RINGER.

Opis	ovih	uputa	za	djelovanje	i	uporabu	uporabu	PLATFORME	ZA	PENJANJE	RINGER	mora	
se	strogo	poštivati.	U	slučaju	dodatnih	pitanja	kontaktirajte	tvrtku	Ringer.

 • Za	sigurnu	uporabu	naših	proizvoda	slijedite	sve	mjerodavne	propise	izdate	od	strane	
lokalnih	tijela	nadležnih	za	zdravlje	i	sigurnost	u	državi	u	kojoj	poslujete	(npr.:	BauV,	
EN1065).

 • Svi	materijali	moraju	prije	upotrebe	biti	pregledani	od	strane	kvalificirane	i	ovlaštene	osobe.

 • Oštećeni,	deformirani	ili	oslabljeni	dijelovi	ne	smiju	se	upotrebljavati	i	moraju	se	ukloniti	s	
gradilišta.

 • Svako	odstupanje	od	ovih	uputa	je	opasno	i	stoga	nije	dopušteno.

 • Za	posebnu	uporabu	oplate	koja	odstupa	od	ovih	uputa	potrebno	je	dopuštenje	tvrtke	
Ringer	i	revidirani	statički	izračun.

 • Postavljanje	i	rastavljanje	PLATFORME	ZA	PENJANJE	RINGER	treba	izvoditi	samo	obučeno	
osoblje.

Važne napomene:
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I. OPIS PROIZVODA

PLATFORMA	ZA	PENJANJE	RINGER	je	fleksibilan	i	univerzalan	sustav	koji	se	može	koristiti	kao	
zaštitna	i	radna	platforma	te	platforma	za	penjanje.

Platformom	za	penjanje	upravlja	se	dizalicom	te	odgovara	različitim	vrstama	gradilišta.

Ispunjava	zahtjeve	odgovarajućih	austrijskih	propisa	o	građevinskoj	sigurnosti	B4007.

Platforma	za	penjanje	Ringer	se	u	skladu	s	BauV	ne	smatra	konzolnom	skelom,	već	sustavnom 
skelom.

II. OPIS DIJELOVA SUSTAVA

Opće informacije

Sama	 platforma	 i	 stražnja	 zaštita	 sastoje	 se	 od	 ploča	 lijepljenih	 u	 blokove	 prema	 DIN	 1052	
debljine	45	mm	i	35	mm	i	sa	čeličnom	zaštitom	ruba.

Svi	drveni	dijelovi	su	 impregnirani	sredstvom	Lipolux	za	zaštitu	od	životinja	 i	propadanja.	Svi	
čelični	dijelovi	su	pocinčani.

Platforma za penjanje 3,0 m 

Platforma	za	penjanje	3,0	m	duljine	je	3,00	m	i	širine	1,8	m.

Ovo	 je	 gotova	 jedinica	 koja	 se	 sastoji	 od	 same	 platforme	 sa	
sklopivom	 ogradom	 i	 konzolama.	 Maksimalni	 razmak	 između	
sidara	za	platformu	je	1,5	m,	a	maksimalna	nosivost	u	skladu	sa	
skelom	skupine	6	iznosi	500	kg/m².

Kutna platforma (desna i lijeva)

Desna	i	lijeva	kutna	platforma	te	kutna	ručna	ograda	trebaju	se	
koristiti	za	zaštitu	kutnog	područja.

Potporni uređaj za produživanje za platformu za 
penjanje 

Potporni	uređaj	za	produživanje	za	platformu	za	penjanje	može	
se	upotrijebiti,	na	primjer,	za	premošćivanje	otvorenih	prostora	
u	zidu	kao	što	su	prozor	ili	slično.

Duljina	potpornog	uređaja	može	se	prilagoditi	svakih	0,20	m	od	
1,40	do	3,60	cm.	Dopuštena	nosivost:	500	kg/m².

Montaža

Montaža	platforme	izvodi	se	standardnim	
setom	konusa.
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III. PODRUČJE PRIMJENE

Radna platforma

Odgovara	skeli	skupine	6/	500	kg/m²	prema	EN12810.

Zaštitna platforma

Maksimalna	visina	zaštite:	3,00	m.
(Prema	Ö-Norm	B4007	visina	zaštite	iznosi	do	4,00	m.)

U	slučaju	da	ručna	ograda	ne	dostigne	potrebnu	veličinu	za	zaštitu,	to	se	može	postići	
dodavanjem	3S	ograde	za	zaštitnu	mrežu,	čelične	cijevi	48	mm	i	certificirane	zaštitne	mreže	
za	zaštitnu	ogradu,	što	će	povećati	visinu	ručne	ograde	za	2	m	(vidi	crtež	u	nastavku	desno).	

V
is

in
a 

p
ot

p
or

n
og

 u
re

đ
aj

a 
m

ax
. 3

0
0

 c
m

Zaštitna 
mreža

3S ograda za 
mrežu

Čelična 
cijev Ø48

visina potpornog 
uređaja 150 cm

20
0

 c
m

Primjer: skela za hvatanje Primjer: skela za zaštitu na krovu
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Platforma za penjanje

a)  s ugrađenom oplatom

 > Maks.	visina	oplate:	5,4	m.

 > Maks.	nosivost	platforme	u	skladu	sa	
skelom skupine 2: 150 kg/m².

b)  s ugrađenom i podržanom oplatom

 > Maks.	visina	oplate:	3,3	m.

 > Maks.	nosivost	obje	platforme	u	skladu	sa	
skelom skupine 2: 150 kg/m².

zaštita od podizanja

POZOR:	obratite	pažnju	na	sljedeće!

 > Maks.	brzina	vjetra:	50	km/h.

 > Platforme	je	potrebno	zaštititi	od	podizanja	uzrokovanog	silama	vjera	(npr.	remenjem).

 > Kosnike	je	potrebno	ugraditi	na	svaku	konzolu	s	intervalom	od	1,5	m.
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IV. MONTAŽA

Montaža	PLATFORME	ZA	PENJANJE	RINGER	vrši	se	uz	pomoć	seta	konusa.	Sidrište	je	potrebno	
namjestiti	na	sljedeći	način:

 > Ploču	za	čavao	učvrstite	na	oplatu	ili	šperploču	čavlima	u	pravilnom	položaju	u	skladu	s	
rasterom	sidara.

 > Na	nju	pričvrstite	konus	za	pozicioniranje.

 > Potom	pričvrstite	sidro	za	plaču	ili	valovito	sidro	te	ih	povežite	armaturom.	Nakon	
betoniranja!!

 > Uklonite	oplatu/šperploču.

 > Izvadite	ploču	za	čavao.

 > Izvadite	konus	za	pozicioniranje	uz	pomoć	kvadratnog	ključa	za	utičnicu.

 > Umetnite	penjajuće	konuse.

 > Objesite	platformu.

POZOR:	Sidrenje	je	dopušteno	tek	nakon	što	beton	
postigne	čvrstoću	od	10	N/mm².

a)  Zid sa sidrom za ploču 

c)  Udaljenosti od ruba, armatura

b)  Strop s valovitim sidrom

d)  Zid s 2 sidra

sidro za ploču penjajući konus

armatura 
konzola duga 

armatura

ploča za čavao

konus za 
pozicioniranje

valovito sidro

armatura
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VI. VJEŠANJE

V. INTERVALI SIDRENJA

Interval	sidrenja	za	PLATFORMU	ZA	PENJANJE	RINGER	3,0	m	=	„1,5	m“.

Stoga	se	kod	ravnog	zida	uvijek	mora	koristiti	isti	razmak	između	sidara	od	1,5	m.

1)  Platforma za penjanje s vanjskim kutnim elementom

1)		Postavite	platformu	na	ravnu	i
				čvrstu	površinu.

2)		Otvorite	i	zaključajte	zaštitnu	ogradu.

Platforma za penjanje 3,0 m

2)  Platforma za penjanje s unutarnjim kutnim elementom
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3)		Pričvrstite	4	viseća	zupčanika,	podignite	platformu	te
     otpustite i rasklopite konzole.

5)		Objesite	platformu	na	penjajući	konus.

6)		Zaštitite	platformu	od	podizanja.

 > Otpustite	viseći	zupčanik.
 > Umetnite	sigurnosni	vijak	i	okrenite	prsten	šipke.
 > Platforma	je	zaštićena.

Kada	se	platforma	ukloni,	zaštita	će	ponovno	biti	
otvorena!

DEMONTAŽA
Demontaža	platforme	vrši	se	obrnutim	redoslijedom.

vijak s opružnom kukom

penjajući konus

penjajući konus

Detalj: vijak s 
opružnom kukom

Detalj: zaštita platforme

4)		Zaključajte	stražnji	podupirač	i	zaštitnu	ogradu
						vijcima	i	opružnim	kukama.
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Vanjski kutni element

Unutarnji kutni element

Bočna zaštita

1)	 Točke	1	-	4	u	skladu	s	platformom	za	penjanje.

2) Objesite	 platformu	 za	 penjanje	 s	 lijeve	 i	
desne strane.

Bočna	zaštita	vrši	se	pomoću	2	spojnice	za	
zaštitnu	ogradu	i	3	ploče	15/2	cm.

3)		Objesite	zaštitnu	kutnu	ogradu.

spojnica za zaštitnu 
ogradu

ploče

1)	 Postavite s unutarnje strane zaštitne ograde 
s lijeve i desne strane.

2) Točke	2	-	4	u	skladu	s	platformom	za	penjanje.

3) Objesite	platformu	za	penjanje	s	unutarnjom	
zaštitnom	ogradom.

4) Objesite	sljedeću	platformu	za	penjanje.
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sigurnosni vijci

podupirač

potporni uređaj za 
produživanje

VII. PREMOŠĆIVANJE

Kako	 biste	 premostili	 otvorene	 prostore	 poput	
prozora,	vrata	i	slično,	položite	H20	nosač	za	potporu	
kao	što	je	prikazano	na	slici.	H20	nosač	potrebno	je	
pričvrstiti	čavlima.

Premošćivanje	 većih	 otvorenih	 prostora	 ili	 katova	
vrši	se	pomoću	potpornog	uređaja	za	produživanje	
za	platformu	 za	penjanje.	Na	 taj	 način	moguće	 je	
premostiti	površine	od	1,40	do	3,60	m.

Potrebna	su	2	komada	po	platformi!!

Vješanje

1)	 Pričvrstite	potporni	uređaj	za	produživanje	
na	 konzolu	uz	pomoć	 sigurnosnih	 vijaka	 i	
zaštitite	ga	opružnom	kukom.	

POZOR:	maks.	širina	otvorenog	prostora:	2,00	m.

POZOR:	maks.	širina	otvorenog	prostora:	2,00	m.

H20 oplatni nosač

H20 nosač

sigurnosni 
vijak

podesiva 
cipela

2) Podignite	 platformu	 tako	 da	 uređaj	 za	
produživanje	 visi	 uspravno.	 Pričvrstite	
uređaj	za	produživanje	na	podupirač	uz	
pomoć	 sigurnosnih	 vijaka	 i	 zaštitite	 ga	
opružnom	kukom.

3) Namjestite	 podesivu	 cipelu	 na	 potrebnu	
veličinu,	 učvrstite	 sigurnosnim	 vijcima	 i	
zaštitite	opružnom	kukom.

4)	Objesite	platformu.
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VIII. POPIS ARTIKALA

Platforme
Br. art. Artikl Dimenzije Težina

256V1 Platforma	za	penjanje	3,0	m
uklj. sklopive 

konzole
247,00	kg

256V2 Kutna	platforma
za	platformu	za	

penjanje
118,00	kg

256V5L Zaštitna	ograda	za	unutarnji	lijevi	kutni	element
za	platformu	za	

penjanje
17,00	kg

265V2R Zaštitna	ograda	za	unutarnji	desni	kutni	element
za	platformu	za	

penjanje
17,00	kg

Sidrenje
Br. art. Artikl Dimenzije Težina

420	12 Sidro	za	ploču Duljina	140	mm 1,40	kg

407	800 Valovito	sidro	DW15 Duljina	550	mm 0,80	kg

420	141 Konus	za	pozicioniranje	pocinčani Tip	30,	duljina	98	mm 0,57	kg

420	151 Ploča	za	čavao	s	navojem	DW15,	plastična
za konus za 

pozicioniranje
0,01	kg

420	142 Konusna	čahura	za	konus	za	pozicioniranje Tip	30 0,01	kg

420	161 Penjajući	konus	pocinčani Tip	30	duljina	155	mm 0,95	kg

Dodaci
Br. art. Artikl Težina

256V26
Potporni	uređaj	za	produživanje	za	platformu	za	
penjanje	pocinčani

43,00	kg


